


Общество с ограниченной ответственностью _______________
(ООО ___________)
ПРИКАЗ 
_____________ 2018 г.			№_____
__________
О назначении ответственного лица за сохранность
и исправное состояние электроинструмента
В соответствии с Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за сохранность и исправное состояние электроинструмента главного механика ________________.
2. Ответственному за сохранность и исправное состояние электроинструмента:
2.1. Вести учет электроинструмента. Наносить на корпус электроинструментов инвентарные номера, даты последующих проверок. На корпусах понижающих и разделительных трансформаторах, преобразователях частоты и защитно-отключающихся устройствах указывать инвентарный номер и даты следующих измерений сопротивления изоляции.
2.2. Перед каждой выдачей электроинструмента проверять в присутствии работника:
комплектность и исправность, в том числе кабеля, штепсельной вилки и выключателя, надежность крепления деталей электроинструмента;
исправность цепи заземления электроинструмента и отсутствие замыкания обмоток на корпус (для электроинструмента I класса);
надежную работу выключателя;
работу электроинструмента на холостом ходу.
После проверки фиксировать выдачу электроинструмента в Журнале учета выдачи электроинструмента.
Запрещено выдавать неисправный электроинструмент или с просроченной датой периодической проверки.
2.3. Обеспечить своевременное проведение периодической проверки электроинструмента, разделительных трансформаторов безопасности и понижающих трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и кабелей-удлинителей.
2.4. Проводить испытания электроинструмента после капитального ремонта или ремонта его электрической части.
2.5. Включать в периодическую проверку электроинструмента и приспособлений:
внешний осмотр;
проверку работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут;
измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении «вкл», при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм;
проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).
2.6. Регистрировать результаты проверок и испытаний в Журнале учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему.
2.7. Обеспечить хранение электроинструмента в сухом помещении, на специальных стеллажах, полках, в ящиках, обеспечивающих его сохранность, выполнять требования к условиям хранения, указанные в паспортах предприятий – изготовителей электроинструмента. Запретить складирование электроинструмента без упаковки в два ряда и более.
3. Во время отсутствия лица, ответственного за сохранность и исправное состояние электроинструмента (отпуск, командировки, болезнь), исполнение его обязанностей возложить на главного энергетика _____________.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на технического директора _____________.

Генеральный директор               					____________

С приказом ознакомлены:

Технический директор                     					____________
		
Главный механик                              					____________
		
Главный энергетик                           					____________
		



