Редакция от 1 янв 2016
Каковы требования к эксплуатации страховочных привязей?
Страховочные привязи должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (далее – ТР). 
Согласно ТР страховочная привязь (пояс предохранительный лямочный) – компонент страховочной системы для охвата тела человека с целью предотвращения от падения с высоты, который может включать соединительные стропы, пряжки и элементы, закрепленные соответствующим образом, для поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него. 
В соответствии с ТР маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: 
· способы ухода за изделием (при необходимости);
· дату изготовления и (или) дату окончания срока годности, если установлены;
· срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения;
· сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости);
· сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
· другую информацию в соответствии с документацией изготовителя. 
Пунктом 4.13. ТР регламентированы указания по эксплуатации средств индивидуальной защиты, которые должны  включаться в эксплуатационную документацию на средства индивидуальной защиты, в том числе:
· сведения о способах безопасного применения средства индивидуальной защиты;
· порядок проведения обслуживания и периодических проверок средства индивидуальной защиты (при необходимости);
· правила, условия и сроки хранения средства индивидуальной защиты; 
· дату изготовления и/или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;
· гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению. 
Таким образом, при эксплуатации страховочных привязей необходимо: 
· приобретать сертифицированные страховочные привязи; 
· при эксплуатации следовать инструкциям эксплуатационной документации; 
· при наличии производственных возможностей проводить периодические проверки страховочной привязи (если это предусмотрено эксплуатационной документацией) самостоятельно в соответствии с порядком проведения таких проверок, изложенным в эксплуатационной документации. Оформлять данные проверки необходимо актами комиссии; 
· при отсутствии таких возможностей  – заключать договор на проведение периодических проверок в сертифицированных испытательных центрах (лабораториях); 
· прекратить использование страховочной привязи по истечении срока годности, указанной в документации.
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