Электронный журнал
[image: Электронный журнал «Справочник специалиста по охране труда»]





Средства индивидуальной защиты / проверка качества
Штамп с указанием следующей даты испытания СИЗ
№ в штампе � это инвентарный номер СИЗ, который соответствует номеру записи в журнале учета СИЗ на предприятии. Штамп наносят несмываемой краской или наклеивают на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одну часть. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты 
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O6pasey, wramna Ne 1

Ha BblAep>KaBLUHWe UCNbITaHUA CpeACTBa 3alluUTbl, NPUMEHEHUE KOTOPbDIX 3aBUCHUT OT HanpAa-

XXeHUA 3NIeKTPOYCTAaHOBKH, CTaBUTCA WITaMn cnep,ylou.l,eﬁ (*)OprI:

Ne 28
foghopo 1 kB
Mata cnenytoero ucnbitanus « 14 » Hosbpsi 20 16 r.

000 <Jlaburmep»

(HauMeHoBaHWe nabopaTopuu)

O6pasey, wramna Ne 2

Ha cpencTtBa 3alluTbl, NPUMEHEHHUE KOTOPDbIX HE 3aBUCUT OT HANPAXKEHUA 3IEKTPOYCTAHOBKH

(BuanekTpuueckre nepuatkm, ranowu, 6oTbl U T. M1.), CTABUTCS WTaMM clegytolwei opMmbl:

Ne 96
Jlata cnepyiowero ucnbitanus « 12 » derxabps 20 16 r.

000 <Jlaburmep»

(HauMeHOBaHWe nabopaTopum)





